Zirconio de Ultima Generacion

con Resistencia y Translucidez

variables evitando la abrasion
del antagonista.

® Transicion de color natural, precoloreado
m Alta vy superior transmisibilidad del colov con gradiente natural

m Simple y con menos proceso de fabricacion
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Dureza Vickers (HV) >1250 >1350
Resistencia (Mpa) 750 1250
2D Multilaye
Color Incisal Cervical
Translucidez 55% 43%
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Resistencia a la Fractura >5MPa.m 2
v
Composicién Quimica Propiedades
ZrO2+HfO> >90.5wt% Densidad de Sinterizacién 6.0g/cm?
Y203 6-9.5wWt% Resistencia a la Flexion >750MPa
AL203 <0.5wt% Dureza Vickers >1250HV
Otros Oxidos <0.5wt% Solubilidad Quimica <100 pg/m?

Colores Populares Disponibles: A1 A2 A3 A35 B1 B2 B3 (2

Otros tonos de la Guia Vita Clasica Pueden estar Disponibles de Acuerdo a una Orden de Cantidad Minima.

Indicaciones
-
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Monoliticas 3 Monoliticas Puentes con Coronas ’
Anteriores Carillas Posteriores Cofias Inlays/Onlays des-7 uridades Arcada Postes y Nucleos Abutments
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Coro/naf Puentes de Maryland Implant ?rldge (Thlmble)
Telescopicas para mas de 7 unidades
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Transicion de color natural, Sin necesidad
de tinturar con liquidos.

\// Y - Dureza Vickers (HV) 21300

Resistencia (Mpa) 1050

EZBMultilaye
g e . . Color Incisal Cervical
Ulilizado principalmente para estructuras ” e .
monoliticas sin efecto bandera. .

; - VY
‘ Transicion

Composicién Quimica Propiedades
ZrO2+HfO2 >90wt% Densidad de Sinterizacion 6.0g/cm?
Y203 4.5-9.5wt% Resistencia a la Flexién >1050MPa
AL-0s <0.5wt% Dureza Vickers =1300HV
Otros Oxidos <0.5wt% Solubilidad Quimica <100 pg/m?

Colores Populares Disponibles: A1 A2 A3 A35 B1 B2 B3

Otros tonos de la Guia Vita Clasica Pueden estar Disponibles de Acuerdo a una Orden de Cantidad Minima.

Indicaciones
~
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Monoliticas . Monoliticas Puentes con Coronas .
Anteriores Carillas Poataioas Cofias Inlays/Onlays de 5.7 unidades Arcada Postes y Nucleos Abutments

|a Y N

Coronas
Telescopicas

Implant Bridge (Thimble)

Puentes de Maryland para mas de 7 unidades

Combinacion optimiza
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SHT PRE-SHADED

Precoloreado para un proceso simple. Perfecta amplia gama de aplicaciones.

Alta resistencia y dureza \/ Dureza Vickers (HV) >1300
EZTPre-shadec Resistencia (Mpa) 1050

Excelente resistencia a la corrosion y estabilidad a largo plazo

Color Tonos de la Guia Vita Clasica

‘Utilizado principalmente para puentes y dientes posteriores T | | Translucidez %
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Resistencia a la Fractura >5MPa.m 2

Composicién Quimica Propiedades
-
R 'b’r%@z\;g,ﬁ ZrO2+HfO2 >90wt% Densidad de Sinterizacion 6.0g/cm?
B Y203 4.5-9.5Wt% Resistencia a la Flexién >1050MPa

AL20s <0.5wt% Dureza Vickers >1300HV

Otros Oxidos <0.5wt% Solubilidad Quimica <100 pg/m?

Colores Populares Disponibles: A1 A2 A3 A35 Bl B2 B3 (2 BL2

Otros tonos de la Guia Vita Clésica Pueden estar Disponibles de Acuerdo a una Orden de Cantidad Minima.

Liquido Incisal : T1

Indicaciones

Monoliticas . Monoliticas Puentes con Coronas
Arcad.
Carillas Cofias Inlays/Onlays de 5-7 unidades rcada

Anteriores Posteriores Postes y Nucleos Abutments

. S a VY N

Implant Bridge (Thimble)
para mas de 7 unidades

Coronas

5 Puentes de Maryland
Telescopicas




HiF PRE-SHADED)

Disco de Zirconio Precoloreado. Simplifique su ‘Flujo de Trabajo.

Al ser precoloreado, es ideal para estructuras com-
pensadas o cutback con estratificaciones sencillas.
De alta resistencia para casos de buena envergadura
y muy favorable al ser utilizado en casos con sustra-
Los oscuros.
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Dureza Vickers (HV) > 1250
\/ Resistencia (Mpa) 1250

L1@Pre-shade . .
o\ Color Tonos de la Guia Vita Clasica
Y Translucidez 43%
‘,#‘;, E '
7 5“; \  j:XTCERtNCE N Resistencia a la Fractura >5MPa.m 2
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Composicién Quimica Propiedades
ZrO2+HfO> >94.0wt% Densidad de Sinterizacién 6.03g/cm?
Y203 4.5-6.0wt% Resistencia a la Flexién 1250MPa
AL203 <0.5wt% Dureza Vickers >1250HV
Otros Oxidos < 0.5Wt% Solubilidad Quimica <100 ug/m?
Colores Populares Disponibles: Al A2 A3 A35 B1 B2 B3 (2 BL2

Otros tonos de la Guia Vita Clasica Pueden estar Disponibles de Acuerdo a una Orden de Cantidad Minima.

Liquido Incisal : T1

Indicaciones
-
<A t 2 e e il T
Monoliticas Puentes con Coronas :
A ——— Cofias Inlays/Onlays de 5.7 unidades Arcada Postes y Nucleos  Abutments
- -
- -
- - Uve
Implant Bridge (Thimble) Puente Anterior con 4 Puente con 1 Péntico Distal
para mas de 7 unidades Pénticos Consecutivos en Cantilever

a O°

Coronas

P Puentes de Maryland
Telescopicas
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HT WHITE

Ideal para estructuras completas por su alta
resistencia y para ser utilizado en casos con
sustratos oscuros, estratificando ceramica.

X/ XTCERA|CE o1y
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Composicion Quimica

ZrO2+HfO> >94.0wt%
Y203 4.5-6.0Wwt%
AL20s <0.5wWt%

Otros Oxidos <0.5wt%

Indicaciones

v

Monoliticas

Posteriores Inlays/Onlays

Dureza Vickers (HV) >1250
Resistencia (Mpa) 1250
Color Blanco

Translucidez 43%
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Resistencia a la Fractura >5MPa.m /2

Propiedades
Densidad de Sinterizacion
Resistencia a la Flexion
Dureza Vickers

Solubilidad Quimica

Puentes con Coronas

de 5-7 unidades Postesy Nicleos  Abutments

Alta resistencia y dureza Vs

Fuerte al desgaste y muy estable

para mas de 7 unidades Pénticos Consecutivos

Propiedades antienvejecimiento

Implant Bridge (Thimble) Puente Anterior con 4 Puente con 1 Péntico Distal

en Cantilever

6.03g/cm?
1250MPa
>1250HV

<100 pg/m?

O
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Coronas

Talescopicas Puentes de Maryland




